Como Usar el Arnes del Car Seat (o 3 ..

¢Que es un arnes? h :Dénde Deben Estar las Correas del Arnés?

El arnés del car seat mantine el '

nino correctamente sujetado en caso - - i

de choque y distriuye las fuerzas del R b L

choque entre las dareas mas fuertes del : Lo

cuerpo del nifo (las caderas ye el \ . o i . . a

pecho). Asientos que mira haciaatrdas  Asientos que mira hacia el frente
Las correas deben originase Las correas deben originase

EN o POR DEBAJO DE EN o DE MAS ARRIBA DE

ajustable de los hombros del nifio los hombros del nifio

5 puntos

¢Qué Tan Apretado
Debe Ser el Arnés?

El arnés debe pasar "la Si no se puede
pelizcar

prlillgba del pf_llizlco": il I Si se puede . facilmente

pellizcar verticalmente e pelizcar fce

. h el arnés: las

tejidodel arnésenel facilmente correas estan

hombro con el pulgary el el arnés: las apretadas

|nd|§e, las dgd_as deben correas estan suficientemente

deslizarse facilmente y demasiado sueltas

usted no deba ser capaz de

pellizcar cualquier tejido b %
entre ellos.

° A Y4
El arnés debe estar plano y (quedar) ajustado (no ¢Doénde Deben Estar el Broche de Pecho?

incdmodamente) en los hombros y las caderas del nifio El broche de pecho debe estar colocado al nivel de la axila del nifio
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